
 

 

Deklaracja w³aœciwoœci u¿ytkowych nr AP001-15 
1. Kod identyfikacyjny produktu:  MULTICLEAR® 

2. Typ produktu: MULTICLEAR®Box 2Wall, Box 3Wall, Box 7Wall, Strong ,Strong 6Wall, Light, Light 8Wall  

3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego zgodnie z odpowiedni¹ zharmonizowan¹ specyfikacj¹ techniczn¹  
Przezroczyste ekstrudowane komorowe p³yty p³askie z poliwêglanu do pokryæ dachowych i wewnêtrznych czy zewnêtrznych 
wykoñczenie œcian i sufitów 

4. Nazwa i adres producenta zgodnie z artyku³em 11 (5) Rozporz¹dzenie (UE) nr 305/2011 

Arla Plast s.r.o.  telefon  : + 420 474 698 030 
Kralovsky Vrch 1982  fax : + 420 474 698 040 
CZ-43201 Kadan  e-mail : infocz@arlaplast.com 
Czechy 

5. Nazwa i adres upowa¿nionego przedstawiciela, którego pe³nomocnictwo dotyczy zadañ okreœlonych w artykule 12 (2) 
Rozporz¹dzenie (UE) nr 305/2011 
Nie jest wymagane 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji sta³oœci w³aœciwoœci produktów, o których mowa w rozporz¹dzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów, za³¹cznik V 
System 3 

7. Deklaracja w³aœciwoœci odnosz¹cych siê do produktów budowlanych, objêtych norm¹ zharmonizowan¹ 
EN 16153:2013. Reakcja na ogieñ, wed³ug badañ przeprowadzonych przez jednostku notyfikowanu: 
PAVUS, a.s., uprawniony organ 216, Notyfikowany podmoi t nr 1391, akredytowana  jednostka certyfikuj¹ca produkty No 3041, 
Prosecka 412/74, Praha 9, Czech Republic 
 

8. W³aœciwoœci zadeklarowane 

Podstawowe cechy Kategoria 
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna 

Zachowanie na ogieñ zewnêtrzny NPD 

EN 16153:2013 

Reakcja na ogieñ *TAB 

Odpornoœæ ogniowa NPD 

Przepuszczalnoœæ pary wodnej 3,8x10-5 mg/m h Pa 

Przepuszczalnoœæ wody/powietrza zgodna 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD 

Tolerancje wymiarowe                               zgodne 

W³aœciwoœci fragmentacji( bezpieczne ³amanie):   

Odpornoœæ na uderzenia ma³ego twardego cia³a NPD 

Odpornoœæ na uderzenia du¿ego miêkkiego cia³a NPD 

Odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne 
(zachowanie przy deformacji) NPD 

Izolacja dŸwiêkowo-powietrzna *TAB 

Wspó³czynnik przep³ywu ciep³a  *TAB 

Przepuszczalnoœæ œwiat³a  *TAB 

Przepuszczalnoœæ energii s³onecznej NPD 

Odpornoœæ na konsolidacjê Sposób umocowania 
(zob. Karta techniczna producenta) 

Trwa³oœæ, zmiany (po sztucznym starzeniu):   

WskaŸnik ¿ó³kniêcia ÄA / p³yty kolorowe ÄD 

Przepuszczalnoœæ œwiat³a ÄA / p³yty kolorowe ÄD 

Wspó³czynnik sprê¿ystoœci zginania Cu1 

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Ku1 

 * specyficzne wartoúci wymienione w Załàczniku 1, Tabela 1

9. Cechy produktu, o których mowa w pkt 1 i 2 s¹ zgodne z zestawem w³aœciwoœci zadeklarowanych w punkcie 8.  
Niniejsza deklaracja w³aœciwoœci jest wydana zgodnie z rozporz¹dzeniem (WE) nr 305/2011 na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ 
producenta, o którym mowa w pkt 4. 

Podpisano w imieniu producenta :    
............................................... 

Kadaò, dnia 25. 05. 2015             in¿. Tomáš Jón  
                  Prokurent 



ZA£¥CZNIK 1

Tabela 1

Bezbarwny Opal SC White Br¹z

SC 

przezroczysty, 

przezroczyste 

kolory

Bezbarwny Opal SC White Br¹z

SC 

przezroczysty, 

przezroczyste 

kolory

1200

1300

8 1500 3.2 83 66 NPD 50 NPD 18 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

1500

1700

2500

2700

 Multiclear® Strong 1500

1600

1700

2500

2700

2800

3000

25 3400 1.6 63 44 NPD 20 NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

 Multiclear® Strong 6W 1400

1500

1500

1700

2500

2600

2700

Multiclear® Box 7Wall 2500

2600

2700

2800

3000

Multiclear® Light 8Wall 2600

2700

20 3000 1.6 58 45 48 NPD NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

Multiclear® Light 25 3400 1.5 53 38 NPD 23 NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

32 3600 1.3 53 34 NPD 20 NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

35 3800 1.2 45 34 NPD 20 NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

40 4000 1.1 52 32 NPD 18 NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

Podpisano w imieniu producenta : …………………………………………….

            Ing. Tomáš Jón

Kadaò, dnia 25.05.2015              Prokurent

NPD

50

49

NPD

NPD

51

51

50

50

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0NPD

16 1.8 63 45 NPD

20 1.6 62 45 NPD

NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0NPD

16 1.8 64 45 NPD

16 1.9 64 45 25

B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

18 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

8 2.7 70 55 35 NPD

20 1.8 64 46 23 NPD 19

10 2.2 64 55 35 NPD 18

B-s1,d0 B-s1,d0

16 2.0 64 45 25 NPD 19 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

10 2.5 64 55 35 NPD 18 B-s1,d0 B-s1,d0

18 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

Multiclear® Box 3Wall
16 2.3 74 48

10 3.0 82 64 49 NPD

B-s1,d025 NPD 18 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0

B-s1,d0

B-s1,d0

NPD

NPD

NPD 17 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
Multiclear® Box 2Wall

6 3.5 82 60 50 B-s1,d0NPD

Deklaracja w³aœciwoœci nr. AP001-15

Produkt
Nominalna 

gruboœæ 

[mm]

Nominalna 

gramatura

[g/m
2
]

Wspó³czynnik 

przenikania 

ciep³a

[W/m
2
K]

Przepuszczalnoœæ œwiat³a  [%]

Izolacja 

dŸwiêkowa   

[dB]

Reakcja na ogieñ

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu: MULTICLEAR®

Zadeklarowane w³aœciwoœci 
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