DEKLARACIJA 1/2019

1.Nazwa wystawcy: MULTITPLAST Sp. z 0.0. ul. Kielecka 162, 26-004 Bieliny
2.Przedmiot deklaracji: Daszki aluminiowo-poliwgglanowe i Scianki boczne:
- Daszki tukowe

- Daszki Markiza

- Daszki Modutowe

- $cianki boczne do Daszkow tukowych

3.Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z wymaganiami nastepujacych
dokumentow:

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 grudnia 2001 w sprawie
og6lnego bezpieczenstwa produktow (Ustawa z dnia 12.12.2003 [Dz. U. Nr 2275 ze

zmianami]
Specyfikacja oraz normami zwigzanymi:

- PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium — Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie — Czg$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

- PN-EN 755-1:2009 Aluminium i stopy aluminium — Prety rury i ksztattowniki wyciskane —
Cze$¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

- PN-EN 755-2:2014-02 Aluminium i stopy aluminium — Prety rury i ksztattowniki wyciskane —
Czeé¢ 2: Whasnosci mechaniczne

_ PN-EN 755-9:2010 Aluminium i stopy aluminium — Prety rury i ksztattowniki wyciskane —
Cze$¢ 9: Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztattu ksztattownikow

- PN-EN 16153+A1:2015-07 Przewodzace $wiatto wielowarstwowe ptaskie ptyty
poliweglanowe dla wewnetrznych i zewnetrznych dachow, scian i sufitow — Wymagania i
metody badan

_PN-EN I1SO 11963:2013-05 Tworzywa sztuczne. Ptyty z poliweglanu. Typy, wymiary, i
charakterystyka

- PN-EN 12206-1:2005 Farby i lakiery — Powtoki na stopy aluminium dla budownictwa — Czgs¢
1: Powtoki z farb proszkowych.

- PN-EN 1SO 10510:2011 Wkrety samogwintujgce z podktadka

- PN-EN 10666:2002 Wkrety wiercace samogwintujgce z podktadka
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- PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i écian ostonowych. Cze$¢ 1; Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

4.Informacje dodatkowe:

Wykonanie: Konstrukcja aluminiowa z profili EN AW-6060 i EN AW-6063, wypetnienie: pfyta
z poliweglanu komorowego 4 lub 8 mm, profile zamykajacy PVC, uszczelki epdm, wkrety.

Whtasciwosci techniczne:

- odpornosé na obcigzanie dociskajace min 0,7 kPa oraz obcigzenie odrywajace min 0,2 kPa
- odpornos$é na uderzenie ciatem twardym z energig 2,5 J

- szczelne na zamakanie

Montaz nalezy wykonac zgodnie z zatgczong instrukcjg montazu

Zadaszen nie mozna stosowac w obiektach podlegajacych przepisom par. 292
Rozporzadzenia Ml z dnia 12 kwietnia 2002. Warunki jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowania.

Wyroby nie sg objete mandatami Komisji Europejskiej — nie podlegajg przepisom ustawy o
wyrobach budowlanych i oznakowaniu.
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