
SCN20PP 6 kN SG20PP 4 kN
SCN30PP 14 kN SG30PP 11 kN
SCN40PP 22 kN SG40PP 19 kN
SC45PP 15 kN SG45PP n.d.
SC55PP 31 kN SG55PP 27 kN
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OŚWIADCZA, ŻE:
Kratki do studzienki,      
SG20PP, SG30PP, SG40PP, SG45PP, SG55PP,      
Pokrywy pełne do studzienki,      
SCN20PP, SCN30PP, SCN40PP, SC45PP, SC55PP,      
są produkowane metodą formowania wtryskowego w zakładach First Plast zgodnie z wewnętrznymi 
standardami i ogólną normą jakości ISO9001.      
Wymiary i urabialność elementów są kontrolowane zarówno podczas produkcji, jak i w Laboratorium 
Kontroli Jakości.      
Takie artykuły są wykonane z POLIPROPYLENU (PP) wzmocnionego wypełniaczem mineralnym. Do 
formowania używana jest mieszanka zgodna z uzgodnioną specyfikacją oraz nadające się do ponownego 
przetworzenia skrawki wewnętrzne.
Pokrywy mają siłę zrywającą podaną w poniższej tabeli. Wartości te zostały uzyskane za pomocą testu 
obciążeniowego opartego na normie UNI EN124 ("Pokrywy wpustów i włazów kanalizacyjnych dla ruchu 
kołowego i pieszego").




